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SITTFKI IPPFR AS 940 Sherpa 4WD RC

MOTOR

Verdens farste ride-on pleeneklipper med fjernbetjening giver endnu mere sikkerhed og komfort i vanskeligt terraen.

AS 940 Sherpa 4WD RC er verdens farste pleeneklipper med fiernbetjening og kan betjenes komfortabelt bade fra
farerseedet og via en professionel fiernbetjening med lang raekkevidde. AS 940 Sherpa 4WD RC er udstyret med en
professionel Briggs & Stratton serie 8-motor og hydrostatisk transmission og er designet til at arbejde pa skraninger.

Det anbefales at betjene maskinen fra farersaedet for at opna en hgj ydelse i omradet og optimal farerkomfort i fladt
terreen. Fjernbetjening anbefales for at gge operatarens sikkerhed pa skraninger og hzeldninger pa op til 33 grader.
Operatgren er ogsa beskyttet mod udstadning, stgj, vibrationer, stav, pollen, insekter og buske. Maskinens fglgende
funktioner kan betjenes via fiernbetjening: start og stop, fremad, bakgear og stop, justering af klippehgjde, knivkobling,
differentiallds, styretrim og bakgear. Nar maskinen betjenes fra farersaedet, fungerer fiernbetjeningen som et
instrumentbraet. Betjeningshandtagene pa fiernbetjeningen er progressive: Jo mere der trykkes pa handtaget, jo
hgjere hastighed eller styrevinkel. Nar handtagene slippes, aktiveres parkeringsbremsen automatisk, og styretgjet
flyttes til midterpositionen. Der kraeves kun en kort indlaeringsfase for at styre maskinen sikkert og preecist.

Treethedsfrit arbejde i ride-on-tilstand

Med en meget stabil rarramme er AS 940 Sherpa 4WD RC ogsa i vanskelige forhold szerdeles stabil. Fgrere pa op til
2 meter kan betjene maskinen komfortabelt takket veere et laengdejusterbart seede og en seedefjederpakke. Et lavt
tyngdepunkt, en foldestang og grenafvisere er yderligere sikkerhedsfunktioner, mens surringspunkter integreret i
rammen muliggar sikker transport.

Lukket stenaggregat til surfing

Ligesom de andre Sherpa-modeller leverer AS 940 Sherpa 4WD RC's krydsklingesystem imponerende
klipperesultater i grees og teet vegetation. Knive, der er understgttet af lejer, klipper graesset, mens en mulchkniv
placeret over dem makulerer afklippet materiale, som derefter leegges mellem hjulene for at give ekstra sikkerhed pa
skraninger og vadt grees. Klippedaekkets surf-ophaeng giver efter opad for forhindringer og beskytter knivene og
graesset mod skader. Klippehgjden kan justeres pa 5 niveauer fra 80-135 cm via fiernbetjeningen, enten i ride-on-
tilstand eller fijernbetjening.

Ekspertudtalelse: "Slaning pa skraninger eller langs vejkanter er forbundet med risici. Vibrationer og
udstagdningsgasser er sundhedsskadelige, og med nye alternativer er det maske ikke leengere en acceptabel
risiko at lade offentlige ansatte bruge traditionelle pleeneklippere under sadanne omstaendigheder" (Hendrik
R6Bmann, teknisk instruktar hos DEULA Westfalen-Lippe GmbH, KommunalTechnik, nummer 1, januar/februar 2018).

De firehjulstrukne pakgrselsleklippere fra AS Motor i et nyt design
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De firehjulstrukne 2023-modeller af AS Motor 940 Sherpa-familien vil fremover fremsta i ny pragt. Med ny maling, et
ekstra frontpanel og nyudviklede decals bliver Sherpaerne endnu mere attraktive. Men modelaret 2023 i AS 4WD
Sherpa-familien byder ogsa pa nogle tekniske nyskabelser.

De nye ATV-dzek pa AS 940 Sherpa XL og den fiernstyrede AS 940 Sherpa RC-klipper giver endnu bedre ydeevne
ved bjergbestigning og klatring. Fremover vil alle AS Motor 4WD Sherpa-modeller veere udstyret med AS deektaetning
Flatfoot-Stop som standard - driftsstop pa grund af punkteringer hgrer fortiden til. Den nye Sherpa-braendstoftank har
et starre volumen (17 liter), en starre tankabning, en braendstofniveauindikator og et lukket kredslgb med mindre
breendstoffordampning. Den nye ldsemekanisme pa klapstangen sikrer lettere handtering og forbedret
bevaegelsesfrihed ved betjening af karehandtaget. Fremover vil beskyttelsesdugen mellem motor og saede ikke
leengere vaere udarbejdet med nitter, men vil blive Iast pa plads med robuste magneter. Adgangen til motoren, f.eks.
ved justering af ventiler eller olieskift, er blevet veesentligt forbedret. Dette var en idé fra brugere og forhandlere af AS-
Motor.

Fjernbetjent eller manuel

Egnet til alle typer terraen: Hurtig og effektiv klipning i ride-on-tilstand, gget sikkerhed og komfort via radiostyring.
Firehjulstreek (AS 940)

Permanent firehjulstreek sikrer bedre traekkraft ved stigninger og steerkere og sikrere bremsning ved nedkagrsler.
Flydende stenpande

Lukket skaereenhed med AS-korsskaeringssystem. Hovedklingen Kklipper, og krydskniven skaerer afklippet op. Den
surfende klippeenhed giver sig opad pa ujaevnt terreen for at beskytte mod skader. Dette forhindrer f.eks. klipning af
jord.

Ergonomisk siddestilling giver fremragende kgrekomfort

Laengdejusterbart fgrersaede, innovativ seedeaffjedring og ergonomisk siddestilling giver komfort til hgje farere i lange
arbejdsperioder.

Stabilt stel
Hgj stabilitet og torsionsstivhed under store belastninger.
Optimal terreengaende mobilitet

Spikdezek, lasedifferentiale, der kan aktiveres, og en motor, der kan kgre i bakker, giver et steerkt treekkraft i vanskeligt
terreen.

Variabel hydrostatisk transmission (ride-on plaeneklipper)
Du kan nemt tilpasse hastigheden til ethvert terreen med en integreret mekanisk parkeringsbremse i karehandtaget.
Stabil, sammenklappelig saks

Starre sikkerhed for operatgren i maskinens afgraensede omrade.

DrivaggregatetDimensionerKapacitetMotor

Gearsystem for og bag 0.0
Leengde 1.91 meter
Bredde 1.06 cm
Hajde 1.56 meter
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Bind

Vaegt

Arbejdsbredde
Klippehgjde min/max
Motor fabrikat

Motortype

Breendstoftype

Hastighed ved maksimal effekt
Maengde af braendstoftank
Olietankvolumen

Olie

Effekt

LA!s mere om produktet her:

https://www.ariens.dk/product?number=G06900401

3.158376 m3
325.0 kg
90.0 cm
8-13,5cm
B&S
Professional Series 8
4-takt bensin
3300.0

15.0 liter

1,9

SAE 5W-50

22,4 hk, 16,5 kW
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