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ZERO-TURN ZENITH E48 SD ARIENS
Produkt nummer: 997309

Denne maskine sælges uden batteripakke.

Zenith E 48 SD – Professionel ydeevne uden udledning

Ariens Zenith E 48 SD repræsenterer næste skridt i udviklingen af batteridrevne Zero Turn-klippere. Maskinen er 
designet til professionelle brugere, der stiller krav til kraft, præcision og driftssikkerhed – men som ønsker en støjsvag 
og emissionsfri løsning. Den kombinerer høj ydeevne med lave driftsomkostninger og leverer et klipperesultat, der 
opfylder selv de strengeste professionelle standarder.

Batteriteknologi og effektdistribution

Klipperen drives af op til fire udskiftelige FusionCore Li-Ion-batterier (56 V / 4 kWh pr. batteri), som samlet giver op til 
fem timers driftstid. Systemet overvåger konstant energiforbruget og henter strøm fra det mest opladede batteri først, 
hvilket optimerer både ydeevne og batterilevetid. Brugeren kan klippe med to batterier og køre på ét, mens 
hurtigopladning reducerer ladetiden til omkring seks timer.

Præcis klipning og spindelbeskyttelse

Zenith E 48 SD er udstyret med tre uafhængige, børsteløse knivmotorer på 3,5 kW hver. De sikrer jævn og kraftfuld 
klipning – selv under krævende forhold. Ariens’  beskytter motorerne, hvis knivene patenterede knivslipsystem
rammer hårde genstande, og forhindrer skader på motoraksel og gear. Den integrerede spindelkonstruktion har et 
udskifteligt bundleje, hvilket gør vedligeholdelse enklere og mere økonomisk.

Førerkomfort og ergonomi

Som på alle Ariens-modeller er komfort i centrum. Det luftaffjedrede sæde med høj ryg og justerbare armlæn 
reducerer vibrationer og sikrer en stabil arbejdsposition. En fodpedal til justering af klippehøjde og intuitive styregreb 
gør maskinen nem at betjene – selv gennem lange arbejdsdage. Maskinen kan desuden tilpasses førerens højde og 
vægt for optimal ergonomi.

Driftssikkerhed og konstruktion

Zenith E 48 SD bygger på den robuste Zenith-platform og leveres med en kraftig stålramme samt et solidt 
sideudkastdæk – konstrueret i 7-gauge stål for maksimal holdbarhed. Kombinationen af elektrisk drift, stærk 
konstruktion og lavt vedligehold gør maskinen ideel til krævende, professionel brug.

DrivaggregatetDimensionerKapacitetMotorVibrationerLyd

Forhjul 13X6,5-6



 

Udskriv dato: 25.03.2026

Hjul / bælte dimensioner 22X10-12

Operativ system Elektrisk

Maksimal hastighet frem / tilbage 17,7/8,8

Længde 2,11 meter

Bredde 1,3 cm

Højde 124,5/182,9 meter

Vægt 473 kg

Arbejdsbredde dybde 121,9 mm

Antal knive 3 stk

Klippehøjde min/max 3,8-12,7 cm

Spænding 56V

Opladningstid minutter 2,6/5,32/7,98/10,64 Minutter

Watt 5000

Motor fabrikat Ariens

Børsteløs motor JA

Effekt 5 kW

Vvibrationsniveau ved førersædet 0,29

Vibrationsniveau 0,11

Lydeffektniveau garanteret 101 dB(A)

Lydeffektniveau målt 99 dB(A)

Lydtrykniveau ved brugerens øre 86 dB(A)

LÃ¦s mere om produktet her:
https://www.ariens.dk/product?number=997309

https://www.ariens.dk/product?number=997309&source=PDF
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