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ZERO-TURN ZENITH-E 52SD ARIENS
Produkt nummer: 997310

Denne maskine sælges uden batteripakke

Zenith E 52 SD – Professionel klipning med sideudkast

Zenith E 52 SD kombinerer elektrisk fremdrift med effektiv sideudkast-distribution – en løsning, der passer perfekt til 
områder, hvor man ønsker jævn spredning af græsafklip. Maskinen bygger på Ariens’ robuste Zero Turn-platform og 
leverer høj præcision, nul udledning og lave driftsomkostninger.

Batterisystem og opladning

Fire udskiftelige FusionCore Li-Ion-batterier på 56 V / 4 kWh giver samlet op til fem timers kontinuerlig drift. Systemet 
balancerer energiforbruget intelligent ved først at trække kraft fra de mest opladede batterier, før belastningen fordeles 
jævnt. En fuld opladning tager omkring 11–12 timer med standardoplader, eller cirka 5,3 timer med hurtiglader.

Klippeaggregat og beskyttelse

Klippeaggregatet på 132 cm arbejder med tre børsteløse motorer med høj ydelse. Sideudkast-konfigurationen sikrer 
effektiv spredning af græs, mens slip-clutch-mekanismen beskytter motorer og spindler mod stød ved kontakt med 
forhindringer. Denne konstruktion reducerer både risiko og vedligeholdelsesomkostninger.

Brugervenlighed og førerkomfort

Det luftaffjedrede sæde med høj ryg og justerbare funktioner giver føreren maksimal komfort under lange arbejdsdage. 
En fodpedal gør det nemt at justere klippehøjden præcist, og de ergonomiske styrespader reagerer hurtigt og intuitivt. 
Den foldbare ROPS-bøjle giver fleksibilitet ved transport og lavthængende passager.

Anvendelsesområder og fordele

Zenith E 52 SD er ideel til parker, plæner og større åbne arealer, hvor effektiv sideudkast-klipning ønskes. Den lave 
driftsstøj og emissionsfri drift gør den velegnet til bymiljøer og støjfølsomme områder, mens den solide konstruktion 
sikrer høj driftstid og et ensartet klipperesultat.

DrivaggregatetDimensionerKapacitetMotorVibrationerLyd

Forhjul 13X6,5-6

Hjul / bælte dimensioner 22X10,5-12

Operativ system Elektrisk

Maksimal hastighet frem / tilbage 17,7/8,8

Længde 2,11 meter

Bredde 1,4 2år/1år,70 cm
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Højde 124,5/182,9 meter

Vægt 483 kg

Arbejdsbredde dybde 132,1 mm

Antal knive 3 stk

Klippehøjde min/max 3,8-12,7 cm

Spænding 56V

Opladningstid minutter 2,6/5,32/7,98/10,64 Minutter

Watt 5000

Motor fabrikat Ariens

Børsteløs motor JA

Effekt 5 kW

Vvibrationsniveau ved førersædet 0,32

Vibrationsniveau 0,47

Lydeffektniveau garanteret 101 dB(A)

Lydeffektniveau målt 99 dB(A)

Lydtrykniveau ved brugerens øre 85 dB(A)

LÃ¦s mere om produktet her:
https://www.ariens.dk/product?number=997310

https://www.ariens.dk/product?number=997310&source=PDF
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