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ZERO-TURN ZENITH-E 52RD ARIENS
Produkt nummer: 997313

Denne maskine sælges uden batteripakke

Zenith E 52 RD – Effektiv klipning med bagudkast

Zenith E 52 RD bringer avanceret batteriteknologi til professionel klipning med bagudkast. Den er designet til områder, 
hvor græsafklippet kan håndteres problemfrit, og kombinerer Ariens’ solide Zero Turn-platform med elektrisk ydelse og 
nul udledning. Resultatet er en maskine, der leverer høj produktivitet med lavt støjniveau og minimalt vedligehold.

Batterisystem og energistyring

Maskinen drives af fire udskiftelige FusionCore Li-Ion-batterier (56 V / 4 kWh pr. batteri), hvilket giver en samlet 
kapacitet på 16 kWh. Det intelligente energistyringssystem fordeler belastningen jævnt mellem batterierne og sikrer 
effektiv drift samt længere levetid. Ved fuld kapacitet kan maskinen køre op til fem timer kontinuerligt, afhængigt af 
forholdene. En fuld opladning tager mellem 5,3 og 12 timer – afhængigt af lader.

Klippeegenskaber og motorbeskyttelse

Klippeaggregatet på 132 cm leverer præcis og kraftfuld klipning via tre uafhængige børsteløse knivmotorer på 3,5 kW 
hver. Ariens’ patenterede slip-clutch-system beskytter motor og spindel mod skader, hvis knivene rammer hårde 
genstande. Dette reducerer risikoen for driftsstop og forlænger maskinens levetid.

Komfort og sikkerhed

Føreren nyder høj komfort med luftaffjedret sæde, høj ryg og justerbare armlæn. En fodpedal gør det nemt at justere 
klippehøjden, mens ROPS-systemet (veltebøjle) med sikkerhedssele øger sikkerheden under drift. Alle 
betjeningskomponenter er placeret ergonomisk og designet til at minimere vibrationer og belastning under lange 
arbejdsdage.

Anvendelsesområder og fordele

Zenith E 52 RD er ideel til professionelle brugere, der ønsker bagudkast – perfekt til parker, sportspladser og åbne 
områder, hvor opsamling ikke er nødvendig. Den emissionsfri og støjsvage drift gør den også velegnet til bymiljøer og 
støjfølsomme steder, uden at gå på kompromis med klippekvaliteten.

DrivaggregatetDimensionerKapacitetMotorVibrationerLyd

Forhjul 13X6,5-6

Hjul / bælte dimensioner 22X10,5-12

Operativ system Elektrisk

Maksimal hastighet frem / tilbage 17,7/8,8
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Længde 2,11 meter

Bredde 1,3 cm

Højde 124,5/182,9 meter

Vægt 491 kg

Arbejdsbredde dybde 132,1 mm

Antal knive 3 stk

Klippehøjde min/max 3,8-12,7 cm

Spænding 56V

Opladningstid minutter 2,6/5,32/7,98/10,64 Minutter

Watt 5000

Motor fabrikat Ariens

Børsteløs motor JA

Effekt 5 kW

Vvibrationsniveau ved førersædet 0,32

Vibrationsniveau 0,47

Lydeffektniveau garanteret 100 dB(A)

Lydeffektniveau målt 96 dB(A)

Lydtrykniveau ved brugerens øre 82 dB(A)

LÃ¦s mere om produktet her:
https://www.ariens.dk/product?number=997313

https://www.ariens.dk/product?number=997313&source=PDF
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