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ZERO-TURN ZENITH-E 60RD ARIENS
Produkt nummer: 997314

Denne maskine sælges uden batteripakke.

Zenith E 60 RD – Kraftfuld bagudkast-klipper uden udledning

Zenith E 60 RD kombinerer en robust bagudkast-konfiguration med fuldelektrisk drift og leverer et miljøvenligt redskab 
til professionel klipning af store arealer. Den arbejder med nul emission og lavt støjniveau – perfekt til parker, 
byområder og ejendomme, hvor støj- og miljøhensyn er afgørende.

Batterisystem og energistyring

Maskinen drives af fire udskiftelige FusionCore Li-Ion-batterier (56 V / 4 kWh pr. enhed), som tilsammen giver op til 
fem timers kontinuerlig drift, afhængigt af terræn og græsforhold. Det intelligente energistyringssystem henter strøm 
fra de mest opladede batterier først og fordeler derefter belastningen jævnt – hvilket forlænger batteriets levetid og 
sikrer stabil ydelse gennem hele arbejdsdagen.

Klippeaggregat og motorer

Det 60 (152 cm) brede bagudkastdæk giver kraftfuld, præcis klipning og en jævn fordeling af afklip bag maskinen – 
ideelt til arealer, hvor ren og kontrolleret spredning er vigtig. Tre børsteløse knivmotorer på 3,5 kW hver leverer 
konstant effekt, mens Ariens’ patenterede spindel-slip-system beskytter motorer og spindler mod slag og 
overbelastning.

Komfort og betjening

Zenith E 60 RD er konstrueret med førerkomfort i fokus. Det luftaffjedrede sæde med høj ryg og justerbare armlæn 
reducerer vibrationer og træthed, mens fodpedalen giver nem justering af klippehøjde. Styrespakerne reagerer præcist 
og intuitivt, og den foldbare ROPS-bøjle med sikkerhedssele giver ekstra tryghed og fleksibilitet ved transport og 
opbevaring.

Driftssikker og effektiv

Maskinen bygger på Ariens’ gennemtestede kommercielle Zero Turn-platform med en forstærket stålramme og 
elektrisk drivlinje, der giver jævn kraft, lav varmeudvikling og minimalt vedligehold. Resultatet er en støjsvag, pålidelig 
og effektiv klipper, der leverer professionel ydelse i alle miljøer – uden emission.

DrivaggregatetDimensionerKapacitetMotorVibrationerLyd

Forhjul 13X6,5-6
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Hjul / bælte dimensioner 22X12-12

Operativ system Elektrisk

Maksimal hastighet frem / tilbage 17,7/8,8

Længde 2,11 meter

Bredde 1,57 cm

Højde 124,5/182,9 meter

Vægt 503 kg

Arbejdsbredde dybde 152,4 mm

Antal knive 3 stk

Klippehøjde min/max 3,8-12,7 cm

Spænding 56V

Opladningstid minutter 2,6/5,32/7,98/10,64 Minutter

Watt 5000

Motor fabrikat Ariens

Børsteløs motor JA

Effekt 5 kW

Vvibrationsniveau ved førersædet 0,23

Vibrationsniveau 0,13

Lydeffektniveau garanteret 96 dB(A)

Lydeffektniveau målt 94 dB(A)

Lydtrykniveau ved brugerens øre 81 dB(A)

LÃ¦s mere om produktet her:
https://www.ariens.dk/product?number=997314

https://www.ariens.dk/product?number=997314&source=PDF
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